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Paneelien hoito-ohjeet  
  
Tarvittaessa paneelipinnan voi pestä pehmeällä harjalla ja neutraalilla pesuaineella.  

Käytä puulle soveltuvaa pesuainetta. Klooripohjaisten pesuaineiden käyttöä on saunatiloissa vältettävä. 
Paneleiden pesun voi tehdä tarpeen mukaan.  Saunan suihkuttaminen vedellä jokaisen saunomiskerran jälkeen 
ei ole suositeltavaa, koska jatkuva kastelu rasittaa puuta, jolloin se halkeaa helpommin. Riskinä on myös, että 
lauteille ja paneleihin jäävä kosteus ei kuivu tarpeeksi nopeasti, mikä edesauttaa erilaisten mikrobien kasvua 
ihanteellisissa kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa.  

Saunan paneeliseinät voidaan pestä lauteiden tapaan pehmeää harjaa ja neutraaleja pesuaineita käyttäen. 
Pesun jälkeen on huolehdittava saunan ilmanvaihdosta ja siitä, että sauna kuivuu mahdollisimman tehokkaasti. 
Liian nopeaa kuivumista kannattaa kuitenkin välttää, jotta puu ei tämän takia halkeaisi  
 


